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Benzo(ghi)peryleen 

Cas nr. 191-24-2 

 

Benzo(ghi)peryleen is een polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK). Prioritaire stof; Prioritaire 

gevaarlijke stof; Zeer zorgwekkende stof; Alomtegenwoordige stof. 

 Normen (µg/l) 

 JG-MKN MAC-MKN  
Landoppervlaktewater - 0,0082  
Ander oppervlaktewater - 0,00082  

 

Toelichting 

Datum realisatie milieukwaliteitseis: 2021 

Als prioritaire stof gelden voor benzo(ghi)peryleen overal in de Europese Unie dezelfde normen, waarbij 

alleen een MAC-MKN is vastgesteld.  
 

Belasting 

Vracht in kg/jaar in 2017        Binnenlandse belasting 

 
binnenlandse 

emissies 
buitenlandse 

aanvoer 

Eems 3 nb 

Maas 11 96 

Rijn 72 333 

Schelde 12 49 
 

Toelichting 

PAK’s, waaronder benzo(ghi)peryleen, komen bij allerlei verbrandingsprocessen vrij en atmosferische 

depositie is de grootste emissiebron naar oppervlaktewater. Het gebruik van vuurhaarden door 

consumenten en mogelijk ook uitlaatgassen zijn belangrijke achterliggende bronnen. De emissies vanuit 

‘verkeer en vervoer’ worden vooral veroorzaakt door de PAK-houdende coatings van binnenvaartschepen. 

Luchtemissies zijn in stedelijk gebied iets hoger dan elders. Industriële emissies zijn minder nauwkeurig 

bekend, aangezien PAK's tot nu toe slecht of incompleet aan de E-PRTR1 worden gerapporteerd. PAK’s 

komen ook van nature voor, waardoor een deel van de belasting moeilijk beïnvloedbaar is. 
 

  

 
1 European Pollutant Release Transfer Register; https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/E-PRTR 

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/E-PRTR
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Trends binnenlandse vracht                                            Trends buitenlandse vracht 

 
 

Toelichting 

De daling van de binnenlandse emissie is vooral veroorzaakt door een afnemend gebruik van PAK-

houdende coatings op binnenvaartschepen en een lagere atmosferische depositie (waarschijnlijk een effect 

van de roetfilters bij dieselauto’s). Reductie van buitenlandse aanvoer is het grootst in de Rijn. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de hoeveelheid aan zwevende stof gebonden PAK daalt én doordat tegelijkertijd ook 

de hoeveelheid zwevende stof zelf daalt (Reeze et al., 2017). In de Maas verloopt de afname langzamer. De 

hoeveelheid zwevende stof is daar sinds 1990 weliswaar gedaald, maar de hoeveelheid PAK die aan dit 

zwevende stof is gebonden, is vrijwel constant gebleven (Reeze et al., 2020). 
 

Toestand 

Beoordelingen waterlichamen 2019                                                          Trend 

Voldoet 195 

Voldoet niet 252 

Niet beoordeeld 272 

Totaal 719 

 

 

 

  
 

 

Toelichting 

De normen worden met name in het Rijnstroomgebied overschreden. In de andere drie stroomgebieden is 

het aandeel niet beoordeelde waterlichamen hoog. Hierdoor is er nog geen duidelijk beeld van het 

probleem in deze gebieden. De benzo(ghi)peryleen concentraties in het oppervlaktewater vertonen een 

onduidelijke trend. Dit heeft onder meer te maken met de bepalingsgrenzen, die rondom de norm liggen 

én over de jaren en tussen laboratoria variëren.  
  

Noot. Aangezien de norm een MAC-MKN is, is deze trend beoordeeld door voor ieder jaar telkens te kijken naar de maximale 

concentratie per locatie en die over de 21 beschikbare locaties te middelen. Door het gebruik van maximale concentraties zijn de 

waarden meer variabel en de standaard fouten groter dan bij het gebruik van gemiddelde concentraties.    
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Maatregelen 

De aanpak van benzo(ghi)peryleen valt onder de algemene maatregelen, zoals beschreven in §1.7 

(behandeling stedelijk afvalwater), §1.10 (richtlijn industriële emissies), §2.6 (puntbronnen) en §2.7 (diffuse 

bronnen2) van de samenvatting van het KRW maatregelprogramma. De lozingsvergunningen van bedrijven 

die benzo(ghi)peryleen lozen worden bezien en zo nodig herzien. Voor het goed kunnen beoordelen van 

vergunningaanvragen worden opleidingen voor vergunningverleners opgezet. 

 

Nieuwe houtkachels moeten sinds 1 januari 2020 aan de zogenaamde Ecodesign-eisen voldoen3. Deze 

maatregel zal de komende jaren tot een verdere afname van de atmosferische depositie leiden. Daarnaast 

heeft de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) in maart 2019 het convenant ‘Groen stoken’ 

ondertekend. Hierin zijn vier richtlijnen opgenomen om de uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 

2018, namelijk een goed toestel, goede installatie, goede brandstof en goed gedrag van de stoker. Het 

versterken van de voorlichting hierover is een belangrijk onderdeel van deze maatregel. Maatregelen om 

de gezondheidseffecten van houtstook te beperken (Schone Lucht Akkoord4) zullen ook bijdragen aan een 

reductie van de atmosferische PAK-depositie. De recent door het RIVM ingestelde “stookalert” bij 

ongunstig weer en slechte luchtkwaliteit is een stap in die richting.   

 

Het gebruik van PAK-houdende coatings in de binnenscheepvaart is sinds 1996 verboden. In 2002 bleek dat 

zo’n 12% van de binnenvaartschepen nog door PAK-houdende coatings (koolteer) werd beschermd en een 

enquête in 2007 schetst een verdere daling tot 7% (factsheet “coating binnenscheepvaart”; 

www.emissieregistratie.nl). Recentere gegevens zijn niet voorhanden. Het is daarmee onduidelijk of de nu 

geschatte emissies vanuit de binnenscheepvaart nog voldoende representatief zijn en/of dat er mogelijk 

aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Er zal nader onderzoek plaatsvinden om deze 

onzekerheid te verkleinen.  

 

Bij veel routinematig uitgevoerde monitoring is de bepalingsgrens groter dan de MAC-MKN. 

Normoverschrijdingen kunnen in dat geval ook beïnvloed worden door de nauwkeurigheid van de 

chemische analyses. Nader onderzoek met meer specialistische analysemethoden zal het beeld over het 

aantal waterlichamen dat niet voldoet verduidelijken. Hierbij wordt ook de rol van aan zwevende stof 

gebonden PAK’s meegenomen.   
 

Ontwikkelingen 

Redenen van niet tijdige realisatie milieukwaliteitseis: Natuurlijke omstandigheden (alomtegenwoordige 

stof) en technisch onhaalbaar (onvolledig inzicht in de actuele toestand door te hoge bepalingsgrens). 

 

Over de periode 1990 - 2015 zijn zowel de binnenlandse emissies als de buitenlandse belasting sterk 

afgenomen, maar de daling stagneert sinds 2015. Ook de concentraties in het oppervlaktewater zijn sinds 

1995 afgenomen, maar wederom lijkt de afname in de laatste jaren te stagneren. De recent genomen 

maatregelen over het particulier gebruik van vuurhaarden zullen de komende jaren tot een verdere 

verlaging van de atmosferische depositie leiden. Voor 2027 is de verwachting dat het aantal 

normoverschrijdingen verder zal afnemen door dalende zwevende stof concentraties, emissiereductie van 

houtstook en verbeterde chemische analysemethoden. Mede door het persistente karakter van de stof 

wordt echter niet verwacht dat in 2027 alle waterlichamen aan de normen zullen voldoen. 

 
2 Dit betreft onder andere Europees beleid over autobanden 
3 Brief aan Tweede Kamer van de Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat d.d. 15-1-2019 
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-lucht-akkoord 
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